
Инструкция по установке биксеноновой линзы

Биксеноновая линза

Блок розжига

Подключите к минусу
аккумулятора

подключите к 
плюсу
ближнего света

подключите к плюсу и минусу
дальнего света

Характеристики ксеноновых ламп:                                        Характеристики «ангельских глаз»:
Напряжение запуска: 23кВ                                                           Входное напряжение: 12В
Мощность: 35Вт                                                                              Мощность: 3Вт
Цветовая температура: 4300К-10000К                                      Цвет: белый
Световой поток: 3000лм                                                                Срок работы: 25000 часов

Процесс установки
биксеноновых линз

1. Откройте автомобиль 
и снимите фару.

2. Поместите фару в специальную
печку для того, чтобы ее проще
было разобрать.

3. Разберите фару с помощью
отвертки либо другого
подходящего инструмента.

9. Заклейте фару и
отрегулируйте угол наклона
пучка света.

8. Настройте пучок света.
Также проверьте яркость
«ангельских глаз» и отсутствие
мерцания.

7. Вставьте лампу Н1 в
рефлектор и 
закрепите с помощью пружины.

6. Соедините пластиковые
коннекторы.

5. Закрепите линзу с помощью
гайки.

4. Осторожно установите линзу
в фару. Закрепите фиксирующее
кольцо.



Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев
со дня продажи.
Дата продажи     «    »___________________20    г.
                                        
                                         М.П.

Подпись продавца ____________________

Обратите внимание!

Установка линз должна проводиться только профессионалами
на специально оборудованных станциях технического обслуживания.

Соблюдайте меры безопасности при установке линз и ламп.
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