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Обновление ULTRA LIFE – увеличенный срок службы

Новинка XENARC® ULTRA LIFE – невероятный срок гарантии!
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XENARC® ULTRA LIFE и ULTRA LIFE

Свет, который не подводит.

Лампы OSRAM - всегда на шаг впереди!

Галогенная лампа:

ULTRA LIFE
 Гарантия OSRAM – 4 года1)

 Новый тип лампы – H11

 До четырех раз более длительный срок службы3)

 Срок службы этих ламп эквивалентен 100 000 км 

пробега2)

Ксеноновая лампа:

XENARC® ULTRA LIFE*новинка

 Гарантия OSRAM – 10 лет1)

 До четырех раз более длительный срок службы3)

 Срок службы этих ламп эквивалентен 300 000 км 

пробега2)

 Доступно в вариантах D1S, D2S, D3S, D4S

1) При условии онлайн-регистрации продукта. Полный список условий предоставления гарантии приводится по

адресу www.osram.com/am-guarantee.

2) При среднем годовом пробеге в 14 259 км и использовании ламп 60% времени.

3) По сравнению со стандартными лампами
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Лампы линеек ULTRA LIFE и XENARC® ULTRA LIFE: непревзойденная 

яркость и увеличенный срок службы 

Лампы линейки OSRAM ULTRA LIFE – рекордсмены по сроку службы. Обновленные лампы ULTRA LIFE могут работать в четыре 

раза дольше, чем стандартные галогенные лампы, и обеспечивают оптимальное освещение дороги на протяжении до 100 000 км 

пробега. 

Новинка XENARC® ULTRA LIFE также отличается исключительным сроком службы (увеличенным в четыре раза по сравнению с

аналогичными лампами). Благодаря увеличенному ресурсу автомобиль может проехать до 300 000 км без замены ламп головного

света. Идеальное решение для автомобилистов, «накручивающих» большой километраж!
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XENARC® ULTRA LIFE

Безграничные возможности света

1) При условии онлайн-регистрации продукта. Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee.

2) По сравнению со стандартными ксеноновыми лампами.

3) При среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени.

• Гарантия – 10 лет1)

• До четырех раз более длительный срок 

службы2)

• Срок службы этих ламп эквивалентен 300 000 

км пробега3)

• Полностью сертифицированы

• Доступно в вариантах D1S, D2S, D3S, D4S
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XENARC® ULTRA LIFE

Основные характеристики ламп

Основные технические характеристики

Тип лампы D1S D2S D3S D4S

Световой поток 3200 лм 3200 лм 3200 лм 3200 лм

Цветовая температура 4350К 4350К 4350К 4350К

Цоколь PK32d-2 P32d-2 PK32d-5 P32d-5

Напряжение 85 В 85 В 42 В 42 В

Мощность 35 Вт 35 Вт 35 Вт 35 Вт

Для марок BMW, ALFA ROMEO, AUDI, 

CITROEN, MB, OPEL, RENAULT, VW

AUDI, BMW, HONDA, MAZDA, MB, 

OPEL, VW
AUDI, FORD, LROVER, VW HONDA, LEXUS, TOYOTA

Данные для заказа

Тип лампы D1S D2S D3S D4S

Тип упаковки Двойной пластиковый бокс Двойной пластиковый бокс Двойной пластиковый бокс Двойной пластиковый бокс 

EAN 10 4052899429611 4052899429673 4052899429734 4052899429796
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XENARC® ULTRA LIFE

Фотографии упаковки и ламп  

D1S 66140ULT D2S 66240ULT

D3S 66340ULT D4S 66440ULT 
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ULTRA LIFE

Качество, проверенное временем

1) При условии онлайн-регистрации продукта. Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee.

2) По сравнению со стандартными ксеноновыми лампами.

3) При среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени.

• Гарантия – 4 года1)

• До четырех раз более длительный срок службы2)

• Срок службы этих ламп эквивалентен 100 000 км 

пробега3)

• Надежность и более длительный цикл замены

• Широкий ассортимент ламп головного света и 

сигнального освещения

• Современный дизайн, серебристый колпачок 

(H4/H7/Н11), идеально подходит для использования в 

полностью прозрачных фарах

• H11 – новинка!

• Широкий ассортимент ламп типа H1, H4, H7, H11 для 

фар головного освещения, а так же в вариантах для 

сигнального освещения: P21W, PY21W, P21/5W, W5W, 

R5W,R10W, C5W, H6W и HY21W.



8

Модернизация семейства ламп OSRAM ULTRA LIFE на примере лампы H7

Колпачок 

серебристого 

цвета создает 

более стильный 

дизайн

Усовершенствованная 

нить накала для 

большего срока службы

Улучшенный 

состав газа 

для большего 

срока службы
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ULTRA LIFE

Основные характеристики ламп

Основные технические характеристики

Тип лампы H1 H4 H7 H11

Световой поток 1550 лм 1650 лм 1500 лм 1350 лм

Цветовая температура 3200К 3200К 3200К 3200К

Цоколь P14.5s P43t PX26d PGJ19-2

Напряжение 12 В 12 В 12 В 12 В

Мощность 55 Вт 60/ 55 Вт 55 Вт 55 Вт

Данные для заказа

Тип лампы H1 H4 H7 H11

Тип упаковки Двойной пластиковый бокс Двойной пластиковый бокс Двойной пластиковый бокс Двойной пластиковый бокс 

EAN 10 4052899425163 4052899425200 4052899436213 4052899436138
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ULTRA LIFE

Фотографии упаковки и ламп на примере некоторых цоколей

H1 64150ULT H4 64193ULT

H7 64210ULT H11 64211ULT 
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Легкие шаги получения гарантии на ксеноновые и галогенные лампы 

OSRAM ULTRA LIFE

Регистроваться на сайте  www.osram.com/am-guarantee в течение 30 

дней с момента покупки.

Ввести 13-значный код, расположенный на задней части упаковки 

(под штрих кодом).

Ксеноновые лампы: 

прохождение проверки ламп на 

подлинность с помощью 

программы OSRAM TRUST.

Галогенные лампы: отсутствие 

прохождения проверки ламп на 

подлинность с помощью 

программы OSRAM TRUST

Получение гарантии 

невозможно в случае 

неудачно пройденной 

проверки ламп на 

подлинность

Загрузить фотографии товарного и кассового чеков на сайт OSRAM, 

выданного в магазине при покупке.

Получить подтверждения гарантии OSRAM на электронный адрес 

указанный при регистрации

В случае возникновения неисправностей лампы XENARC® ULTRA LIFE или ULTRA LIFE , обратиться в магазин в котором 

приобреталась лампа с предоставлением товарного чека, выданного в магазине при покупке и распечатанным письмом о 

подтверждении получения гарантии..

http://www.osram.com/am-guarantee
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Спасибо!

Успешных вам продаж! 


